Code station A4050620 s
Bassin versant 152 kin? La Moselle a Rupt-sur-Moselle
Altitude 433 m Début : 29/08/1968 Fin: 29/06/2020 Durée : 52 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
23/04/1969 71.3| [Parameétres Mode (XO) : 76.9 Gradex (G): 29.6 Forme (k) : - 23/04/1969 71.3| [Paramétres Mode (X0) : 70.0 Gradex (G): 29.4 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
23/02/1970 102 |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 23/02/1970 102 |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 88 87 97 97
19/11/1970 413| [250 17/11/1972 154| [250 5ans 121 121 124 124
19/11/1971 45 ﬁ / 16/11/1973 106 ﬁ 10 ans 144 143 144 144
17/11/1972 154 £ * 08/12/1973 73.7 £ 30ans 177 178 176 177
16/11/1973 106 3 / 06/02/1974 78.5 g 50 ans 192 194 191 192
17/12/1974 104 g g 17/12/1974 104 8 100 ans 213 216 212 212
23/01/1976 56.6 / 26/01/1977 126
26/01/1977 126 200 -+~ ¢ Valeurs observées /’ / 15/11/1977 104| 1200 + 4+ Valeurs observées
15/11/1977 104 . 21/03/1978 93.1 .
e Ajustements e Ajustements
31/12/1978 91 ‘/ / 31/12/1978 91
04/02/1980 109 === |ntervalle de confiance a 70 % / / 02/02/1979 77.9 === |ntervalle de confiance a 70 % 3o0 -
15/12/1980 76.6 12/03/1979 72.4 / E
06/01/1982 142 / / / 08/11/1979 713 7 / 300 - &
09/04/1983 141| (150 11/12/1979 103| (150 7 3 -2
07/02/1984 109 04/02/1980 109 g )’
23/11/1984 68.9 15/12/1980 76.6 v 250 o ==
24/01/1986 89.3 16/10/1981 79.8 ==
23/10/1986 95.6 16/12/1981 106 o 2
16/03/1988 78 06/01/1982 142 * //
05/12/1988 86.3| |100 13/10/1982 103| [100 L
15/02/1990 237 21/12/1982 97.1 150 s o *
07/01/1991 58.2 09/04/1983 141
22/12/1991 84.8 27/11/1983 924 oo
26/10/1992 55.7 14/01/1984 103
20/12/1993 126 07/02/1984 109
25/01/1995 190 50 24/01/1986 89.3 = 50 *
24/12/1995 75.7 31/03/1986 82.3 o
26/02/1997 70.5 23/10/1986 95.6 Période de retour en années
11/12/1997 75 19/12/1986 84.7 © :
29/10/1998 92.6 05/01/1988 75.9 1 10 100 1000
19/12/1999 83.1 0 Abscisse de Gumbel | 16/03/1988 78 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
13/03/2001 84 05/12/1988 86.3
29/12/2001 121 2 = 0 1 2 3 4 > 15/02/1990 237 0 1 2 3 4 >
11/11/2002 72.1 Ajustement loi GEV 22/12/1991 84.8 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
21/12/2003 31.2| |Parametres Mode (X0) : 76.7  Gradex (G): 28.8 Forme (k) : -0.02 20/12/1993 126| |Parametres Mode (X0) : 70.0 Gradex (G): 29.4 Forme (k) : 0.00
12/02/2005 85.2| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 25/01/1995 190| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 1 jours
09/03/2006 90.1 250 19/03/1995 94.1 250 Gradex des débits Gq 29.6 m3/s
19/01/2007 118 K / 24/12/1995 75.7 2 Gradex des pluies gp 20.1 mm
12/03/2008 67.5 T & 26/02/1997 70.5 T & p P Gp 35.3 m3/s
28/03/2009 28.8 3 / 11/12/1997 75 3 / Coefficient de forme sur la durée D r 1.50
26/02/2010 60.8 g 29/10/1998 92.6 ‘g / Période pivot Tpiv 10 ans
08/12/2010 66.9 4/ 19/12/1999 83.1
16/12/2011 135| 1200 + ¢ Valeurs observées / 02/03/2000 70.5| 1200 - 4 Valeurs observées //
02/02/2013 116 . . / - 13/03/2001 84 . ’/ / 7 Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
10/11/2013 58.2 e===Ajustements / ~ 29/12/2001 121 e hAjustements rd T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
11/01/2015 69.3 e====_Intervalle de confiance a 70 % / 11/11/2002 72.1 wmm Intervalle de confiance a 70 % 2 ans 92 2 ans 92 2 ans 109
20/11/2015 130 12/02/2005 85.2 / 5ans 122 5ans 122 5ans 146
02/03/2017 89.1 16/02/2006 714 // 10 ans 144 10 ans 144 10 ans 180
05/01/2018 138| |150 * 09/03/2006 90.1| (150 30 ans 204 30 ans 183 20 ans 220
22/12/2018 78.7 / < 19/01/2007 118 )v 50 ans 231 50 ans 206 50 ans 278
03/02/2020 101 01/03/2007 93.5 ) / 100 ans 268 100 ans 239 100 ans 327
/ 16/12/2011 135 1000 ans 390 1000 ans 357 1000 ans 516
05/01/2012 110
16/12/2012 89.5 600
100 02/02/2013 116| {100 E
12/04/2013 79.9 ‘E
20/11/2015 130 500 | = -
02/03/2017 89.1 g 7
12/11/2017 83.2 e 7
05/01/2018 138 - -
50 - 22/12/2018 78.7| | 50 400 T o=
03/02/2020 101 D — ot ?
" 300 d R L
"’_-
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | 200 T
-
-2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 - ’!;A,:-A—A"A =
Nb de crue 52 Nb de crue 63 100 - 1’2,:,, Y i
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.2 //////4///1/”/!”
Moyenne 94.0 Moyenne 99.4 ‘_A//_. Période de retour (an)
Médiane 87.7| Tests sur échantillonnage Médiane 92.4| Tests sur échantillonnage 0 -
Ecart-type 38.0[ Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 29.5 Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 70| Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 1.268| Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 2.304| Hypothése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement 3.144 Aplatissement 7.560




codestation - AR0OSDY La Moselle 3 Remiremont
Altitude 379 m Début : 13/10/1993 Fin: 30/04/2020 Durée : 27 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
21/12/1993 279| |Paramétres Mode (XO) : 2319 Gradex (G): 88.6 Forme (k) : - 21/12/1993 279| |Paramétres Mode (X0) : 180.0 Gradex (G): 106.1 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
25/01/1995 524| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 25/01/1995 524| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 264 268 285 292
24/12/1995 168| (1000 19/03/1995 273| |1000 5ans 365 370 382 382
26/02/1997 219 ﬁ 26/02/1997 219 ﬁ 10 ans 431 434 455 442
12/12/1997 152 £ 29/10/1998 354 £ 30ans 532 525 572 524
29/10/1998 354| | 900 ﬁ 20/02/1999 261 900 :‘_é' 50 ans 578 564 626 558
19/12/1999 298 E’ 25/10/1999 189 8 100 ans 640 615 699 599
13/03/2001 231 ‘ 19/12/1999 298 ‘
29/12/2001 321 800 - ¢ Valeurs observées 13/11/2000 219 800 - 4 Valeurs observées /
26/10/2002 254 Ajustements / 13/03/2001 231 Ajustements /
14/01/2004 472 29/12/2001 321
09/03/2006 200| | 700 - === Intervalle de confiance a 70 % ,/ 27/02/2002 253 700 - === Intervalle de confiance a 70 % ,/ 1000 .
19/01/2007 374 / 20/03/2002 311 o | E 1
03/12/2007 256 26/10/2002 254 2
28/03/2009 116| | 600 // 04/01/2003 202| | 600 - 800 | & ]
26/02/2010 171 7 7 14/01/2004 472 / 4=
08/12/2010 247 ) / 09/03/2006 200 700 o == —=
16/12/2011 451| | 500 7 7 03/10/2006 276| | 500 __,A -
02/02/2013 321 ,’ P 19/01/2007 374 600 ==
10/11/2013 193 b 01/03/2007 331 . =
400 & duv 4 400 500
11/01/2015 177 ‘ -’ 03/12/2007 256 . L 3 /
21/11/2015 246 // “ 08/12/2010 247 w9 o
02/03/2017 192 o / 16/12/2011 451 A,)}’,
05/01/2018 s20| | 300 787 05/01/2012 252| | 300 300
24/12/2018 239 /M 02/02/2013 321 /
03/02/2020 384 200 / 12/04/2013 197 200 200 ~7
s 10/11/2013 193 N
; 21/11/2015 246 100
100 // 09/02/2016 186 100 o Période de retour en annees1
02/03/2017 192 a @ o G
12/11/2017 294
0 ‘Abscisse de Gumbel | 05/01/2018 520 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
24/12/2018 239
-2 -1 0 1 2 3 4 5 15/12/2019 193 0 1 2 3 4 5
Ajustement loi GEV 03/02/2020 384 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
Parameétres Mode (XO) : 233.5 Gradex (G) : 95.6 Forme (k) : 0.06 Parameétres Mode (XO) : 180.0 Gradex (G): 122.8 Forme (k) : 0.16
Acceptabilité selon test du khi-2 oul Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 1 jours
1000 = 1000 - Gradex des débits Gq 88.6 m3/s
) - Gradex des pluies gp 14.0 mm
£ £ Gp 95.3 m3/s
900 :%3'; 900 :%3'; CtI)e‘fficieth de forme sur la durée D -r 1.40
a 3 Période pivot Tpiv 10 ans
\ \
800 4 Valeurs observées 800 - 4 Valeurs observées
. p Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
e===Ajustements / e Ajustements T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
700 = Intervalle de confiance a 70 % 700 - === Intervalle de confiance a 70 % 2ans 292 2ans 292 2ans 295
/ 5ans 382 5ans 382 5ans 379
/ 10 ans 455 10 ans 455 10 ans 454
600 600 30ans 607 30ans 568 20 ans 542
/ 50 ans 676 50 ans 628 50 ans 674
“ ) 100 ans 769 100 ans 715 100 ans 788
500 = -— 500 1000 ans 1077 1000 ans 1016 1000 ans 1220
¥ L~
400 )’ -~ “ 400 1400 =
8 3
1200 - 5— i
300 300 o T
a ” ety
1000 LT
T
200 y 200 PRl
- -
800 Z=-
/4 P 39 /
100 100 ,/:/
/7 600 o
Ao A
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | A A
400 > s
-2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 AfA‘
Nb de crue 26 Nb de crue 35 ‘_A‘AAAAA
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 13 200 'ATI_AM“
Moyenne 283.0 Moyenne 286.1 ‘ période de retour (an)
Médiane 250.5| Tests sur échantillonnage Médiane 256.0 Tests sur échantillonnage 0 -
Ecart-type 113.7| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 92.5| Hypothése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 180| Hypothése de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.805( Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.256| Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement -0.186 Aplatissement 1.015




codestation AR08 La Moselle a Saint-Nabord [Noirgueux]
Altitude 371m Début : 01/12/1961 Fin: 30/04/2020 Durée : 58 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
31/03/1962 423| |Parametres Mode (XO) : 256.0 Gradex (G): 91.8 Forme (k) : - 12/12/1961 279| |Paramétres Mode (X0) : 240.0 Gradex (G): 94.8 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
16/12/1962 132 |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 13/01/1962 240| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 290 295 318 319
20/11/1963 279| (800 31/03/1962 423 [g00 5ans 394 401 405 405
17/11/1964 300 ﬁ / 20/11/1963 279 ﬁ P 10 ans 463 466 470 469
06/12/1965 326 £ 17/11/1964 300 £ / 30ans 567 556 575 567
11/12/1966 316 3 / 06/12/1965 326 E 7 50 ans 614 593 623 612
24/12/1967 335/ |700 + 8 " 09/02/1966 26| [700 + & / 100 ans 678 642 689 672
24/04/1969 262 / 11/12/1966 316 /,
23/02/1970 403 ¢ Valeurs observées / ’ / 24/12/1967 335 4 Valeurs observées / / 7
19/11/1970 153 ) L/ 24/04/1969 262 ) LA 7~
600 | === Ajustements 600 | === Ajustements
19/11/1971 119 /[ 7 23/02/1970 403 Vd P
17/11/1972 526 e |ntervalle de confiance 4 70 % / /’ 17/11/1972 526 wmm= |ntervalle de confiance & 70 % /r 7 1000 "
16/11/1973 318 ) y } 16/11/1973 318 900 - E
17/12/1974 270| |500 £ . 17/12/1974 270 |500 &
23/01/1976 143 g 7 26/01/1977 341 800 | &
26/01/1977 341 /4 21/02/1977 245
15/11/1977 276 1 Pd 15/11/1977 276 700
31/12/1978 323| (400 v 4ikd 31/12/1978 323| (400
05/02/1980 344 // 7 11/12/1979 276 (o
15/12/1980 242 05/02/1980 344
06/01/1982 375 15/12/1980 242 S
300 300
09/04/1983 524 / 15/10/1981 252 400
15/01/1984 477 12/12/1981 349
23/11/1984 204 06/01/1982 375 300
01/04/1986 315| 1200 14/10/1982 427( 1200
23/10/1986 491 / 20/12/1982 391 200 |
25/03/1988 274 09/04/1983 524
05/12/1988 253 % 15/01/1984 477 100
15/02/1990 639 100 07/02/1984 420 100 Période de retour en années
21/11/1990 239 24/01/1986 310 0 :
1 10 100 1000
22/12/1991 449 01/04/1986 315
22/11/1992 198 0 Abscisse de Gumbel | 23/10/1986 491 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
20/12/1993 336 02/01/1987 277
26/01/1995 539 2 = 0 1 2 3 4 > 25/03/1988 274 0 1 2 3 4 >
24/12/1995 209 Ajustement loi GEV 05/12/1988 253 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
26/02/1997 252| |Paramétres Mode (XO) : 258.6  Gradex (G) : 101.9 Forme (k) : 0.09 19/12/1989 241| |Paramétres Mode (XO) : 240.0 Gradex (G): 97.6 Forme (k) : 0.03
12/12/1997 206| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 15/02/1990 639| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 1 jours
29/10/1998 380 800 22/12/1991 449 800 Gradex des débits Gq 91.8 m3/s
19/12/1999 318 ﬁ 20/12/1993 336 ﬁ Gradex des pluies gp 14.0 mm
13/03/2001 245 € 26/01/1995 539 € Gp 101.3 m3/s
30/12/2001 468 3 7/ 19/03/1995 333 E / Coefficient de forme sur la durée D r 1.30
01/11/2002 255| |700 -+ ‘g / 26/02/1997 252| |700 + ‘g /’ Période pivot Tpiv 10 ans
14/01/2004 455 / 29/10/1998 380 P2
13/02/2005 184 4 Valeurs observées ‘0 20/02/1999 279 4 Valeurs observées ' L 2 P
09/03/2006 241 . / 19/12/1999 318 / / / Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
19/01/2007 327| (600 - =====Ajustements 02/03/2000 255| [600 - ====Ajustements 7 ’ T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
- / = ~
03/12/2007 213 e====_Intervalle de confiance a 70 % ~~ 13/03/2001 245 wmm Intervalle de confiance a 70 % p Pl 2 ans 309 2 ans 309 2 ans 307
28/03/2009 129 ’( * /' 30/12/2001 468 7 5ans 401 5ans 401 5ans 393
26/02/2010 192 500 / 27/01/2002 290 500 10 ans 467 10 ans 467 10 ans 470
09/12/2010 262 X// 27/02/2002 285 30 ans 617 30 ans 582 20 ans 560
16/12/2011 448 w / 20/03/2002 302 50 ans 685 50 ans 643 50 ans 696
02/02/2013 332 01/11/2002 255 100 ans 777 100 ans 729 100 ans 812
10/11/2013 226| |400 14/01/2004 455| 1400 1000 ans 1081 1000 ans 1027 1000 ans 1260
11/01/2016 171 09/03/2006 241
21/11/2015 252 04/10/2006 267 1400
02/03/2017 197 19/01/2007 327 Q
300 300 »
05/01/2018 524 01/03/2007 301 'g
24/12/2018 242 09/12/2010 262 1200 -+ =
03/02/2020 356 16/12/2011 448 g
200 27/12/2012 246 200 1000
02/02/2013 332
21/11/2015 252
12/11/2017 276 800
100 05/01/2018 524| |100
24/12/2018 242
03/02/2020 356 oy
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | 200 - M‘
vt
2 -1 (] 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 .A,,,Lm'ifl'""' *
Nb de crue 59 Nb de crue 66 =
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.1 200 ';;—‘
Moyenne 308.9 Moyenne 334.8 -= Période de retour (an)
Médiane 279.0 Tests sur échantillonnage Médiane 312.5| Tests sur échantillonnage 0 -
Ecart-type 117.7| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 92.2| Hypothése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 240 Hypotheése de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.678| Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.216| Hypotheése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement -0.015 Aplatissement 0.911




Code station A4250640 2 e
Bassin versant 1217 km? La Moselle a Eplnal
Altitude 324 m Début : 01/01/1960 Fin: 30/04/2020 Durée : 60 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
01/02/1961 298| |Paramétres Mode (XO) : 326.9 Gradex (G): 113.5 Forme (k) : - 23/02/1970 506( [Paramétres Mode (X0) : 300.0 Gradex (G): 124.2 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
31/03/1962 648| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 17/11/1972 642| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 368 376 411 418
19/03/1963 190| [1200 16/11/1973 384| (1200 5ans 497 508 525 526
20/11/1963 407 ﬁ 18/12/1974 335 ﬁ 10 ans 582 587 611 601
18/11/1964 409 £ 26/01/1977 414 £ 30ans 711 695 747 708
06/12/1965 477 5 21/02/1977 341 E 50 ans 770 741 811 754
25/12/1966 464 g 15/11/1977 338 8 100 ans 849 799 897 811
24/12/1967 418| |1000 - 21/03/1978 338| |1000 !
24/04/1969 376 + Valeurs observées / 01/01/1979 428 4 Valeurs observées /
23/02/1970 506 e Ajustements / 08/02/1979 318 e Ajustements /
19/11/1970 200 / 12/03/1979 335 /, e
19/11/1971 145 === |ntervalle de confiance a 70 % / 11/12/1979 311 == |ntervalle de confiance 3 70 % 7 "
17/11/1972 642| | 800 > v i 04/02/1980 431| | 800 7 *——- E
16/11/1973 384 g 15/12/1980 328 7 7 1200 | %
18/12/1974 335 16/10/1981 305 /. / a
23/01/1976 194 12/12/1981 459 / /
26/01/1977 414 06/01/1982 459 L 2000
15/11/1977 338| | 600 14/10/1982 497| | 600 7~ 4
>~
01/01/1979 428 21/12/1982 526 / 800
04/02/1980 431 09/04/1983 717 /
15/12/1980 328 15/01/1984 558 /
12/12/1981 459 07/02/1984 547 600
09/04/1983 717| | 400 24/01/1986 410| | 400
15/01/1984 558 01/04/1986 402 / o0
23/11/1984 254 23/10/1986 547
24/01/1986 410 02/01/1987 335
23/10/1986 547 200 05/01/1988 308 200 200
26/03/1988 366 26/03/1988 366
05/12/1988 479 05/12/1988 479 Période de retour en années
15/02/1990 805 19/12/1989 334 O :
1 10 100 1000
30/12/1990 299 15/02/1990 805
22/12/1991 540 0 Abscisse de Gumbel | 22/12/1991 540 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
22/11/1992 285 20/12/1993 412
20/12/1993 412 2 = 0 1 2 3 4 > 26/01/1995 700 0 ! 2 3 4 >
26/01/1995 700 Ajustement loi GEV 19/03/1995 426 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
25/12/1995 266 |Paramétres Mode (XO) : 330.6 Gradex (G): 127.2 Forme (k) : 0.10 26/02/1997 314 |[Paramétres Mode (X0) : 300.0 Gradex (G): 138.6 Forme (k) : 0.12
26/02/1997 314| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 29/10/1998 523| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 1 jours
12/12/1997 258 1200 20/02/1999 397 1200 Gradex des débits Gq 113.5 m3/s
29/10/1998 523 ﬁ 25/10/1999 342 ﬁ Gradex des pluies gp 11.1 mm
19/12/1999 462 € 19/12/1999 462 € Gp 156.4 m3/s
13/03/2001 409 3 09/02/2000 322 3 Coefficient de forme sur la durée D r 1.30
20/03/2002 402 g 01/03/2000 336 ‘g Période pivot Tpiv 10 ans
26/10/2002 329| 1000 14/11/2000 366| (1000 -
14/01/2004 566 4 Valeurs observées 13/03/2001 409 4 Valeurs observées
13/02/2005 223 . 28/01/2002 364 Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
09/03/2006 314 e===Ajustements 7 27/02/2002 380 e=———Ajustements - T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
02/03/2007 428 === |ntervalle de confiance a 70 % 20/03/2002 402 s |ntervalle de confiance 3 70 % 7~ 2 ans 411 2 ans 411 2 ans 399
03/12/2007 265| | 800 ‘( 26/10/2002 329| | 800 o 5 ans 525 5 ans 525 5 ans 505
28/03/2009 169 / i~ 04/01/2003 304 10 ans 611 10 ans 611 10 ans 598
26/02/2010 226 ‘/Q P - 14/01/2004 566 30 ans 841 30 ans 763 20 ans 705
09/12/2010 327 / g 09/03/2006 314 50 ans 947 50 ans 849 50 ans 867
17/12/2011 487 / / 04/10/2006 423 100 ans 1089 100 ans 976 100 ans 1010
02/02/2013 411 600 A /‘ 19/01/2007 405 600 1000 ans 1557 1000 ans 1430 1000 ans 1560
10/11/2013 274 02/03/2007 428
11/01/2015 191 09/12/2010 327 1800
10/02/2016 283 17/12/2011 487 E
02/03/2017 237 06/01/2012 342 1600 -+ ¢
05/01/2018 619| | 400 02/02/2013 411| | 400 = s
24/12/2018 272 13/11/2017 301 1400 - § P
03/02/2020 425 05/01/2018 619 ’,:; <
03/02/2020 425 1200 o2t
,/‘,/’o/
200 200 1000 ”"f: <
”f = -,
e
800 ';:;" A
et
A . kK
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | 600 ,,.r"f"ﬂ T
A
-2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 T LL.’/”’)MMM
Nb de crue 60 Nb de crue 61 /,14/4‘
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.2 200 - ‘_4///_-
Moyenne 392.4 Moyenne 424.2 = Période de retour (an)
Médiane 404.5| Tests sur échantillonnage Médiane 405.0| Tests sur échantillonnage 0
Ecart-type 145.5| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 112.0| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 300 Hypotheése de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.634( Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.345| Hypotheése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement 0.194 Aplatissement 1.746




Code station A5110610 N
Bassin versant 1976 km? La Moselle a Tonnoy
Altitude 231m Début : 20/08/1980 Fin: 30/06/2020 Durée : 40 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
16/12/1980 352| |Paramétres Mode (XO) : 416.3  Gradex (G) : 140.3 Forme (k) : - 16/12/1980 352 [Paramétres Mode (X0) : 350.0 Gradex (G): 163.1 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
17/12/1981 493| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 16/10/1981 396| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 468 482 496 520
10/04/1983 796| (1400 17/12/1981 493| (1400 5ans 627 644 646 645
08/02/1984 521 ﬁ 14/10/1982 533 ﬁ 10 ans 732 738 759 716
01/04/1986 475 £ 17/12/1982 591 £ 30ans 891 862 938 798
23/10/1986 531 E 06/01/1983 507 E / 50 ans 964 913 1021 826
26/03/1988 466 1200 g / 10/04/1983 796 1200 8 100 ans 1061 975 1134 857
06/12/1988 452 ‘ / 15/01/1984 518 ‘ /
16/02/1990 789 ¢ Valeurs observées y 08/02/1984 521 4 Valeurs observées '/
31/12/1990 385 e Ajustements 7/ 01/04/1986 475 e Ajustements /
23/12/1991 588 1000 - ) / 23/10/1986 531 1000 - P A
23/11/1992 349 === |ntervalle de confiance 3 70 % v / 02/01/1987 399 == |ntervalle de confiance a 70 % / / | @
07/01/1994 598 26/03/1988 466 E
26/01/1995 782 06/12/1988 452 1400 T &=
25/12/1995 285 19/12/1989 405 a /
13/11/1996 s14| | 800 16/02/1990 789| | 800 1200
22/12/1997 333 31/12/1990 385 / ____—“
30/10/1998 640 23/12/1991 588 1000 /__ __—"'——
30/12/2001 870 07/01/1994 598 ___—”—
05/01/2003 477| | 600 26/01/1995 782| | 600 /
14/01/2004 695 20/03/1995 502 cu TR
13/02/2005 273 13/11/1996 514 .’:/'“"
10/03/2006 506 26/02/1997 454 600
04/10/2006 827 | 400 30/10/1998 640| | 400 - /
11/12/2007 356 13/03/2001 466 400 |
29/03/2009 205 28/01/2002 467
27/02/2010 329 28/02/2002 489 200 ’
09/12/2010 497| | 200 20/03/2002 532( | 200
17/12/2011 615 26/10/2002 395 Période de retour en années
02/02/2013 543 17/11/2002 407 0 :
1 10 100 1000
11/11/2013 425 05/01/2003 477
17/01/2015 278 0 Abscisse de Gumbel | 14/01/2004 695 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
10/02/2016 383 10/03/2006 506
03/03/2017 258 2 = 0 1 2 3 4 > 04/10/2006 827 0 ! 2 3 4 >
05/01/2018 768 Ajustement loi GEV 20/01/2007 495 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
25/12/2018 267| |Paramétres Mode (X0) : 4233  Gradex (G) : 163.4 Forme (k) : 0.14 02/03/2007 590| |Paramétres Mode (X0) : 350.0 Gradex (G): 221.9 Forme (k) : 0.36
04/03/2020 476| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 11/12/2007 356| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 2 jours
1400 = 09/12/2010 497 1400 - Gradex des débits Gq 140.3 m3/s
= 08/01/2011 354 < Gradex des pluies gp 15.9 mm
€ 17/12/2011 615 € Gp 182.2 m3/s
g 06/01/2012 439 E Coefficient de forme sur la durée D r 1.40
° 18/12/2012 375 53 Période pivot Tpiv 10 ans
200 ‘0 02/02/2013 543 200 ‘0
4 Valeurs observées # 12/04/2013 363 4 Valeurs observées
. / 11/11/2013 425 . Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
e===Ajustements L 10/02/2016 383 em==Ajustements T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
1000  —— Intervalle de confiance 2 70 % 7 05/01/2018 768| [1000 - | iervalle de confiance & 70 % 2 ans 520 2 ans 520 2ans 497
/ 04/02/2020 476 5ans 646 5ans 646 5ans 628
// - 10 ans 759 10 ans 759 10 ans 741
/ /: - 30 ans 1048 30 ans 948 20 ans 870
800 7 * > - 800 50 ans 1180 50 ans 1055 50 ans 1060
/‘ 100 ans 1358 100 ans 1214 100 ans 1230
g / 1000 ans 1947 1000 ans 1783 1000 ans 1920
600 600 2500
z
(1)
E
2
400 400 2000 a B et
>
1500
200 200
1000
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | y«‘ '\
-2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Q_,(«HA"A" A
Nb de crue 37 Nb de crue 48 =0l Ale-'“““
Nb de crue/an 0.9 Nb de crue/an 1.2 ////A/L”"A
Moyenne 497.2 Moyenne 513.1 A Période de retour (an)
Médiane 477.0| Tests sur échantillonnage Médiane 494.0| Tests sur échantillonnage 0 -
Ecart-type 179.9| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 124.3| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 350 Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.466( Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.043| Hypotheése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement -0.632 Aplatissement 0.579




Code station A5500610 x . "
Bassin versant 3070 kim? La Moselle a Pont-Saint-Vincent
Altitude 215m Début : 16/09/1988 Fin: 30/04/2020 Durée : 32 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
06/12/1988 738| |Paramétres Mode (XO) : 497.1  Gradex (G) : 196.0 Forme (k) : - 06/12/1988 738 |Paramétres Mode (X0) : 400.0 Gradex (G): 228.9 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
16/02/1990 901| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 20/12/1989 539| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 569 588 621 639
31/12/1990 444| 2000 16/02/1990 901| [2000 5ans 791 815 831 832
23/12/1991 553 ﬁ 21/11/1990 408 ﬁ 10 ans 938 947 990 958
23/11/1992 410 £ 31/12/1990 444 £ 30ans 1160 1121 1241 1130
07/01/1994 775| |1800 3 23/12/1991 ss3| (1800 & 50 ans 1262 1192 1358 1200
26/01/1995 914 E’ 23/11/1992 410 8 100 ans 1399 1281 1517 1285
25/12/1995 307 \ 7/ 07/01/1994 775 \ 7
13/11/1996 715| 11600 - # Valeurs observées 26/01/1995 914| (1600 - 4 Valeurs observées /4
22/12/1997 412 . / 20/03/1995 643 .
e Ajustements e Ajustements /
30/10/1998 769 ’/ 13/11/1996 715 P -
20/12/1999 715| /1400 - === Intervalle de confiance a 70 % 26/02/1997 632 |1400 - === Intervalle de confiance 3 70 % /’ -
14/11/2000 529 / 22/12/1997 412 / / E
30/12/2001 1010 / * tdq 30/10/1998 769 A 7 £
05/01/2003 544| (1200 10/03/1999 738| |1200 s 2000 | & =
14/01/2004 872 / / /’ 20/12/1999 715 / // “
31/10/2004 281 / / / 14/11/2000 529 / / 5
10/03/2006 557| (1000 ” 13/03/2001 500| [1000 g »
04/10/2006 1250 ’( * 7 30/12/2001 1010 4// 1500 o
08/12/2007 356 / 28/01/2002 500 /‘ / =
06/12/2008 247| | 800 28/02/2002 499| | 800 P
25/12/2009 371 M’ / 20/03/2002 559 / 1000
09/12/2010 744 17/11/2002 417
17/12/2011 895 600 '/ '/ 05/01/2003 544 600 /’ / A
03/02/2013 709 14/01/2004 872 / e
11/11/2013 526 400 / 10/03/2006 557 400 500
17/01/2015 341 i 04/10/2006 1250
10/02/2016 555 / 20/01/2007 421
03/03/2017 314 200 /’ 02/03/2007 694 200 0 Période de retour en annees1
06/01/2018 913 09/12/2010 744 a @ o G
25/12/2018 289 08/01/2011 416
04/02/2020 571 0 Abscisse de Gumbel | 17/12/2011 895 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
06/01/2012 498
-2 -1 0 1 2 3 4 5 18/12/2012 .11 0 1 2 3 4 5
Ajustement loi GEV 03/02/2013 709 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
Parameétres Mode (X0) : 506.6  Gradex (G): 227.7 Forme (k) : 0.14 12/04/2013 418| |Paramétres Mode (X0) : 400.0 Gradex (G): 268.4 Forme (k) : 0.17
Acceptabilité selon test du khi-2 oul 11/11/2013 526| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 2 jours
2000 10/02/2016 555 2000 Gradex des débits Gq 196.0 m3/s
ﬁ 17/04/2016 469 ﬁ Gradex des pluies gp 12.7 mm
€ 06/01/2018 913 € Gp 226.3 m3/s
1800 E 04/02/2020 571| (1800 3 Coefficient de forme sur la durée D r 1.50
a3 3 Période pivot Tpiv 10 ans
\ \
1600 4 Valeurs observées 1600 - 4 Valeurs observées
. Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
e===Ajustements ‘ e Ajustements T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
1400 = Intervalle de confiance 470 % / 1400 - == Intervalle de confiance a 70 % > 2ans 621 2ans 621 2ans 625
7 - 5 ans 831 5 ans 831 5 ans 789
/ /’ 10 ans 990 10 ans 990 10 ans 928
1200 7 1200 / 30ans 1375 30ans 1250 20 ans 1080
7 - ~ S 50 ans 1550 50 ans 1396 50 ans 1320
/ g - // P> 100 ans 1788 100 ans 1609 100 ans 1530
1000 7 ‘(‘ - 1000 7 = -~ 1000 ans 2571 1000 ans 2369 1000 ans 2380
> 43,//
800 o s 800 Z ‘/ > i 3000 T
e - 7~ . 2
o i =
600 / 1 600 Z -~ 2500 s
a
/0/ / 2000
400 /‘ 400
200 7 200 1500
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | 1000 RO
2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 k=
Nb de crue 32 Nb de crue 41 500 YY)
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 13 L/AL/-‘MA
Moyenne 610.2 Moyenne 628.9 4 Période de retour (an)
Médiane 556.0 Tests sur échantillonnage Médiane 557.0 Tests sur échantillonnage 0
Ecart-type 251.4| Hypothése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 197.3| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 400| Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.478| Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.037| Hypotheése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement -0.338 Aplatissement 0.958




Code station A5730610 s
Bassin versant 3338 km? La Moselle a Toul
Altitude 201 m Début : 01/01/1960 Fin: 30/05/2020 Durée : 60 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
07/12/1960 368| |Parameétres Mode (XO) : 4829  Gradex (G): 169.8 Forme (k) : - 01/04/1962 725 |Paramétres Mode (X0) : 450.0 Gradex (G): 187.9 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
01/04/1962 725| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 21/11/1963 531| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 545 565 611 632
20/03/1963 208| (1600 25/03/1965 462| (1600 5ans 738 762 783 786
21/11/1963 531 ﬁ 07/12/1965 528 ﬁ 10 ans 865 872 913 881
25/03/1965 462 £ 12/12/1966 498 £ / 30ans 1057 1015 1119 1000
07/12/1965 528 E 25/12/1967 483 E 50 ans 1145 1071 1215 1044
12/12/1966 498| |1400 8 /’ 10/12/1970 675| 1400 & 7 100 ans 1264 1140 1346 1096
25/12/1967 483 ‘ 10/02/1970 675 ‘ /
24/04/1969 395 ¢ Valeurs observées 01/12/1974 453 4 Valeurs observées /
10/12/1970 8751 11200 - e Ajustements / 22/02/1977 >4 11200 - e Ajustements e
01/01/1971 261 b 4 7 03/02/1979 660 P vz
01/04/1972 166 == Intervalle de confiance 4 70 % / 13/03/1979 489 == Intervalle de confiance & 70 % P P 20008 ‘
18/11/1972 852 /' Pt 05/02/1980 786 ‘ » i PO o | a
01/11/1973 377| |1000 P 16/10/1981 491| (1000 s o £
01/12/1974 453 / Ve 17/12/1981 687 7 1600 | & —
01/12/1975 248 / “ 10/01/1982 684 / /
22/02/1977 544 / y 14/10/1982 677 ’/ 1400
25/02/1978 592| | 800 7 18/12/1982 g14| | 800 / DI ek
03/02/1979 660 / 10/04/1983 1190 1200 —o===T T o
05/02/1980 786 15/01/1984 648
16/12/1980 430| | 400 /7 08/02/1984 687 | s00 2000
17/12/1981 687 / 24/01/1986 563 200
10/04/1983 1190 01/04/1986 634
08/02/1984 687 P 24/10/1986 676 600
24/11/1984 400 400 s, 20/12/1986 558 400
01/04/1986 634 / 06/01/1988 519 400
24/10/1986 676 ? 07/02/1988 503
26/03/1988 704 26/03/1988 704 200 ¢
06/12/1988 777 200 " 06/12/1988 777 200 Période de retour en années
16/02/1990 866 20/12/1989 627 0 a @ o 1‘;00
21/11/1990 483 16/02/1990 866
23/12/1991 633 0 Abscisse de Gumbel | 21/11/1990 483 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
23/11/1992 435 31/12/1990 463
08/01/1994 825 2 = 0 1 2 3 4 > 23/12/1991 633 0 ! 2 3 4 >
27/01/1995 960 Ajustement loi GEV 21/12/1993 739 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
25/12/1995 346| |Paramétres Mode (X0) : 493.6  Gradex (G) : 202.4 Forme (k) : 0.17 27/01/1995 960| |Paramétres Mode (X0) : 450.0 Gradex (G) : 236.8 Forme (k) : 0.26
13/11/1996 737| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 20/03/1995 667| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 2 jours
22/12/1997 461 1600 13/11/1996 737 1600 Gradex des débits Gq 169.8 m3/s
30/10/1998 791 ﬁ 26/02/1997 708 ﬁ Gradex des pluies gp 12.7 mm
20/12/1999 749 € 22/12/1997 461 € Gp 246.1 m3/s
14/11/2000 571 3 30/10/1998 791 E Coefficient de forme sur la durée D r 1.40
30/12/2001 1040| |1400 ‘g 21/02/1999 537| |1400 ‘g Période pivot Tpiv 10 ans
05/01/2003 530 ‘ 10/03/1999 786 |
14/01/2004 819 4 Valeurs observées A 20/12/1999 749 4 Valeurs observées
31/10/2004 296 . P 14/11/2000 571 . Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
11/03/2006 534| [1200 ====Ajustements s 13/03/2001 531| |1200 - ====Ajustements o — T Deébit (m3/s) T Deébit (m3/s) T Débit (m3/s)
04/10/2006 978 === |ntervalle de confiance a 70 % 7 30/12/2001 1040 e |ntervalle de confiance 3 70 % - - 2 ans 545 2 ans 545 2 ans 652
08/12/2007 390 f/’ - 28/01/2002 503 5 - 5ans 738 5ans 738 5ans 823
06/12/2008 273 1000 . 28/02/2002 526 1000 ‘ / s ™ 10 ans 865 10 ans 865 10 ans 968
&
25/12/2009 413 /0 ~ 20/03/2002 583 % }// - 30 ans 1256 30 ans 1101 20 ans 1130
09/12/2010 718 /’ 05/01/2003 530 / - 50 ans 1434 50 ans 1240 50 ans 1370
17/12/2011 768 /' 14/01/2004 819 >~ 100 ans 1675 100 ans 1448 100 ans 1590
03/02/2013 678 800 11/03/2006 534 800 “ 1000 ans 2469 1000 ans 2211 1000 ans 2480
11/11/2013 559 04/10/2006 978
17/01/2015 383 "/ 20/01/2007 467 3000
10/02/2016 616 /' 02/03/2007 648 I
03/03/2017 336| | 600 - 09/12/2010 718| | 600 a
06/01/2018 774 08/01/2011 453 2500 | =
25/12/2018 306 17/12/2011 768 g ’,/,
04/02/2020 588 400 / 06/01/2012 527 400 z
18/12/2012 457 2000
03/02/2013 678
/ 16/10/2013 472
200 11/11/2013 559| | 200 1500
10/02/2016 616
17/04/2016 508
0 Abscisse de Gumbel | 06/01/2018 774 0 Abscisse | 1000
04/02/2020 588
-2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
Nb de crue 60 Nb de crue 68 500
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.2
Moyenne 580.9 Moyenne 637.9 Période de retour (an)
Médiane 565.0 Tests sur échantillonnage Médiane 630.0 Tests sur échantillonnage 0 -
Ecart-type 217.8| Hypothese d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 152.3| Hypotheése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 450| Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.363| Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.175| Hypotheése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement -0.084 Aplatissement 1.827




Code station A7010610 N .
Bassin versant 6830 km? La Moselle a Custines
Altitude 184 m Début : 01/01/1973 Fin: 30/05/2020 Durée : 47 années Station antérieure : néant
AJUSTEMENTS STATISTIQUES
Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthese des ajustements statistiques
Date Débit (m3/s) Ajustement loi de Gumbel Date Débit (m3/s) Ajustement loi Exponentielle
12/02/1979 1080| |Paramétres Mode (XO) : 802.1 Gradex (G): 276.1 Forme (k) : 25/02/1978 888| [Paramétres Mode (X0) : 850.0 Gradex (G): 278.9 Forme (k) : 1 Période de retour T Gumbel GEV Exponentielle GPD
05/02/1980 1110| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 12/02/1979 1080( |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 2 ans 903 910 1030 1037
17/12/1981 992| 2500 05/02/1980 1110| |2500 5ans 1216 1236 1286 1290
w
10/04/1983 2000 ﬁ 4 17/12/1981 992 - / 10 ans 1423 1437 1479 1474
08/02/1984 1050 £ 07/01/1982 889 E / 30ans 1736 1718 1785 1750
24/11/1984 612 5 15/10/1982 972 :E 50 ans 1879 1839 1928 1873
01/04/1986 922 g / 18/12/1982 1380 o ,/ 100 ans 2072 1994 2121 2033
24/10/1986 1030 ‘ / 10/04/1983 2000 ‘ /
26/03/1988 1110( (2000 - # Valeurs observées - 4 27/05/1983 1770( |2000 - 4 Valeurs observées / L 2 P
06/12/1988 1190 Ajustements > / 7 16/01/1984 957 Ajustements b -
16/02/1990 1340 4 08/02/1984 1050 ) L
16/02/1990 743 @ Intervalle de confiance 4 70 % / ‘/ 24/01/1986 860 e |ntervalle de confiance a 70 % ’/ 7 3000 = ‘
23/12/1991 877 / / 01/04/1986 922 / E
23/11/1992 651 / P 24/10/1986 1030 SER 2
08/01/1994 1200 {1500 /(‘ SEd 26/03/1988 1110 a
27/01/1995 1250 // 06/12/1988 1190
25/12/1995 520 / / 16/02/1990 1340
27/02/1997 1170 * 23/12/1991 877 2000
22/12/1997 815 / 08/01/1994 1200
10/03/1999 1250 27/01/1995 1250
20/12/1999 1170| {1000 7 20/03/1995 1110 Lo
21/03/2001 854 14/11/1996 1070
30/12/2001 1440 / 27/02/1997 1170
05/01/2003 865 7 30/10/1998 1210 1000
15/01/2004 1250 21/02/1999 998
14/02/2005 436 /‘ 10/03/1999 1250 /
500 & 500 500
11/03/2006 790 ( 20/12/1999 1170 ” 4
04/10/2006 1850 7 21/03/2001 854
08/12/2007 566 30/12/2001 1440 Période de retour en années‘
11/02/2009 412 21/03/2002 888 0 :
1 10 100 1000
25/12/2009 589 05/01/2003 865
09/12/2010 1160 0 Abscisse de Gumbel | 15/01/2004 1250 0 Abscisse | Gumbel === GEV Exponentielle GPD ¢ Observation
17/12/2011 1090 : ) 04/10/2006 1850
-2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
03/02/2013 972 02/03/2007 1070
11/11/2013 752 Ajustement loi GEV 09/12/2010 1160 Ajustement loi GPD Estimation des débits de crues rares a extrémes
18/01/2015 554 |[Paramétres Mode (X0) : 798.3  Gradex (G) : 309.1 Forme (k) : 0.08 17/12/2011 1090 |Paramétres Mode (XO) : 850.0 Gradex (G): 294.7 Forme (k) : 0.06
11/02/2016 857| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul 03/02/2013 972| |Acceptabilité selon test du khi-2 oul Durée caractéristique D 3 jours
03/03/2017 474 2500 11/02/2016 857 2500 Gradex des débits Gq 276.1 m3/s
Ud d
06/01/2018 1110 = 06/01/2018 1110 < Gradex des pluies gp 13.2 mm
16/03/2019 412 € /7 04/02/2020 903 € A Gp 347.5 m3/s
04/02/2020 903 3 3 Coefficient de forme sur la durée D r 1.40
by o ~ Période pivot Tpiv 20 ans
(=] (=] /
| / |
2000 4 Valeurs observées > 4 2000 - # Valeurs observées 4/
. , / _ Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019
@ Ajustements 0/ @ Ajustements y P T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)
=== |ntervalle de confiance a 70 % - e Intervalle de confiance 370 % ./ / g 2 ans 970 2 ans 970 2 ans 902
/ &~ g 5ans 1257 5ans 1257 5ans 1140
// 7 10 ans 1453 10 ans 1453 10 ans 1340
1500 3 /' 1500 30 ans 1842 30 ans 1762 20 ans 1560
//’ 50 ans 2094 50 ans 1940 50 ans 1880
/ / 100 ans 2434 100 ans 2217 100 ans 2160
,“ 1000 ans 3556 1000 ans 3276 1000 ans 3380
" 4000
1000 &/ 7 1000 - g
/ 3500 -+ E -
= T ab5t
// % LTz
3000 -+ © o2
Cd
Y/ .-
’ﬂ
500 /. 500 2500 i
e
”
-
/ 2000 ek
A f’ -
2,
- -
- - 1500 o
0 Abscisse de Gumbel | 0 Abscisse | e e P
2 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 | | 2000 =
=
Nb de crue 41 Nb de crue 40 A/-L
Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.0 500 —/Z_ALL'
Moyenne 961.4 Moyenne 1128.9 ] Période de retour (an)
Médiane 972.0| Tests sur échantillonnage Médiane 1085.0 Tests sur échantillonnage 0 ‘
Ecart-type 354.1| Hypothése d'indépendance OUl  Acceptée Ecart-type 264.2| Hypothése d'indépendance OUl  Acceptée 1 10 100 1000
Hypothese de stationnarité OUl  Acceptée Seuil 850 Hypotheése de stationnarité OUl  Acceptée
Asymétrie 0.687| Hypothese d'homogénéité OUl  Acceptée Asymétrie 1.734| Hypotheése d'homogénéité OUl  Acceptée A Observations —o— Agregee — — SHYREG = = =-Gradex
Aplatissement 1.102 Aplatissement 3.343




