
Code station A4173010

Bassin versant 63 km²

Altitude 451 m Début : 06/08/1970 Fin : 30/04/2020 Durée : 50 années :

Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s)

19/11/1970 15.1 Paramètres Mode (X0) : 22.8 Gradex (G) : 6.7 Forme (k) : - 17/11/1972 32.1 Paramètres Mode (X0) : 20.0 Gradex (G) : 7.8 Forme (k) : 1 Gumbel GEV Exponentielle GPD

19/11/1971 11.1 OUI 15/11/1973 20.9 OUI 25 26 28 28

17/11/1972 32.1 17/12/1974 29.9 33 33 35 35

15/11/1973 20.9 26/01/1977 25.9 38 38 40 39

17/12/1974 29.9 20/03/1978 23 45 45 49 45

23/01/1976 13.4 31/12/1978 24 49 48 53 47

26/01/1977 25.9 12/03/1979 20 54 52 58 50

20/03/1978 23 05/02/1980 25.4

31/12/1978 24 11/12/1981 32.8

05/02/1980 25.4 05/01/1982 25.4

10/03/1981 19.9 13/10/1982 25.4

11/12/1981 32.8 20/12/1982 25.8

09/04/1983 29.5 09/04/1983 29.5

14/01/1984 38 14/01/1984 38

23/11/1984 16.7 07/02/1984 33.5

24/01/1986 26.2 24/01/1986 26.2

22/10/1986 40.8 31/03/1986 21.5

06/02/1988 18.4 22/10/1986 40.8

05/10/1988 23.6 01/01/1987 25.3

15/02/1990 41.9 02/03/1987 20.4

21/11/1990 26.6 05/12/1988 23.6

22/11/1992 25.1 19/12/1989 33.9

21/12/1993 31.7 15/02/1990 41.9

25/01/1995 51.7 21/11/1990 26.6

14/12/1995 17 30/12/1990 21.5

13/11/1996 27.7 23/03/1992 27.2

11/12/1997 23.1 22/11/1992 25.1

29/10/1998 40.3 11/10/1993 20.6

19/12/1999 33.5 21/12/1993 31.7

14/11/2000 29.5 25/01/1995 51.7

29/12/2001 31.5 19/03/1995 27.2

11/11/2002 24.6 13/11/1996 27.7

14/01/2004 37.4 26/02/1997 23.1

12/02/2005 24 11/12/1997 23.1

09/03/2006 27.8 29/10/1998 40.3

03/10/2006 47.4 Paramètres Mode (X0) : 23.0 Gradex (G) : 7.2 Forme (k) : 0.07 20/02/1999 34.5 Paramètres Mode (X0) : 20.0 Gradex (G) : 9.1 Forme (k) : 0.17

12/03/2008 19.9 OUI 03/03/1999 23.2 OUI Durée caractéristique D 1 jours

28/03/2009 16.9 26/10/1999 26.8 Gradex des débits Gq 6.7 m3/s

26/02/2010 22.4 19/12/1999 33.5 gp 10.4 mm

08/12/2010 25.4 08/02/2000 31.5 Gp 7.5 m3/s

16/12/2011 30.7 02/03/2000 23.6 Coefficient de forme sur la durée D r 1.60

02/02/2013 26.2 14/11/2000 29.5 Période pivot Tpiv 10 ans

10/11/2013 20.9 29/12/2001 31.5

04/01/2015 20.1 11/11/2002 24.6

20/11/2015 23.9 04/01/2003 22.2

02/03/2017 15 14/01/2004 37.4 T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)

04/01/2018 33.3 12/02/2005 24 2 ans 27 2 ans 27 2 ans 29.9

24/12/2018 21.6 09/03/2006 27.8 5 ans 34 5 ans 34 5 ans 38.3

03/02/2020 24.9 03/10/2006 47.4 10 ans 39 10 ans 39 10 ans 45.5

26/02/2010 22.4 30 ans 53 30 ans 48 20 ans 53.7

08/12/2010 25.4 50 ans 59 50 ans 53 50 ans 66.8

07/01/2011 20.6 100 ans 67 100 ans 60 100 ans 78.7

16/12/2011 30.7 1 000 ans 95 1 000 ans 87 1 000 ans 132

05/01/2012 23.3

02/02/2013 26.2

10/11/2013 20.9

04/01/2015 20.1

20/11/2015 23.9

12/11/2017 23.2

04/01/2018 33.3

24/12/2018 21.6

03/02/2020 24.9

Nb de crue 49 Nb de crue 62

Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.3

Moyenne 26.7 Moyenne 27.8

Médiane 25.4 Tests sur échantillonnage Médiane 25.6 Tests sur échantillonnage

Ecart-type 8.6 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée Ecart-type 6.8 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée

Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée Seuil 20 Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée

Asymétrie 0.785 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée Asymétrie 1.449 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée

Aplatissement 0.766 Aplatissement 2.229

Acceptabilité selon test du khi-2

AJUSTEMENTS STATISTIQUES

Estimation des débits de crues rares à extrêmes

Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019

Gradex des pluies

Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthèse des ajustements statistiques

Ajustement loi de Gumbel Ajustement loi Exponentielle

Ajustement loi GPDAjustement loi GEV

Acceptabilité selon test du khi-2 Acceptabilité selon test du khi-2
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Code station A4362030

Bassin versant 355 km²

Altitude 368 m Début : 23/01/1970 Fin : 30/04/2020 Durée : 50 années :

Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s)

19/11/1970 34.4 Paramètres Mode (X0) : 57.4 Gradex (G) : 17.7 Forme (k) : - 01/04/1969 57 Paramètres Mode (X0) : 55.0 Gradex (G) : 17.0 Forme (k) : 1 Gumbel GEV Exponentielle GPD

19/11/1971 29.3 OUI 23/02/1970 90.9 OUI 64 65 71 71

17/11/1972 91.1 17/11/1972 91.1 84 86 86 86

16/11/1973 56.3 16/11/1973 56.3 97 98 98 98

17/12/1974 53.6 26/01/1977 55.4 117 115 117 115

23/01/1976 36.2 21/02/1977 63.8 127 123 126 123

21/02/1977 63.8 01/01/1979 65.7 139 132 137 133

21/03/1978 54.7 10/02/1979 66.2

10/02/1979 66.2 12/03/1979 58.7

05/02/1980 73.2 05/02/1980 73.2

15/12/1980 52.1 12/12/1981 80.8

12/12/1981 80.8 06/01/1982 77.4

09/04/1983 143 14/10/1982 67.9

07/02/1984 85 21/12/1982 95.9

23/11/1984 31.2 09/04/1983 143

24/01/1986 58.6 15/01/1984 58.6

23/10/1986 65.3 07/02/1984 85

26/03/1988 88.6 24/01/1986 58.6

06/12/1988 59.2 23/10/1986 65.3

15/02/1990 109 06/12/1988 59.2

30/12/1990 58.7 19/12/1989 75.5

22/12/1991 91.8 15/02/1990 109

22/11/1992 63 30/12/1990 58.7

07/01/1994 88.2 13/11/1991 70.7

26/01/1995 98.7 22/12/1991 91.8

24/12/1995 44.2 22/11/1992 63

13/11/1996 75 21/12/1993 76.3

21/12/1997 58.2 07/01/1994 88.2

29/10/1998 83.2 26/01/1995 98.7

19/12/1999 85.1 19/03/1995 73

13/11/2000 82.5 13/11/1996 75

30/12/2001 90.1 26/02/1997 55.2

16/11/2002 67.3 21/12/1997 58.2

14/01/2004 69.7 29/10/1998 83.2

08/04/2005 43.9 20/02/1999 78.2

10/03/2006 71.8 Paramètres Mode (X0) : 57.9 Gradex (G) : 19.7 Forme (k) : 0.09 09/03/1999 64.7 Paramètres Mode (X0) : 55.0 Gradex (G) : 17.7 Forme (k) : 0.04

03/10/2006 109 OUI 25/10/1999 56.2 OUI Durée caractéristique D 2 jours

11/12/2007 57.1 19/12/1999 85.1 Gradex des débits Gq 17.7 m3/s

28/03/2009 42.3 09/02/2000 56.9 gp 14.9 mm

25/12/2009 41.5 01/03/2000 58.2 Gp 30.5 m3/s

08/12/2010 69.4 13/11/2000 82.5 Coefficient de forme sur la durée D r 1.40

16/12/2011 81.1 12/03/2001 61.2 Période pivot Tpiv 20 ans

02/02/2013 85.4 30/12/2001 90.1

10/11/2013 58.2 27/01/2002 59.2

16/01/2015 55.1 27/02/2002 62.6

10/02/2016 56.6 20/03/2002 68.6 T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)

02/03/2017 35.4 16/11/2002 67.3 2 ans 68 2 ans 68 2 ans 75.2

05/01/2018 76.5 04/01/2003 62.2 5 ans 86 5 ans 86 5 ans 97.3

24/12/2018 38.2 14/01/2004 69.7 10 ans 98 10 ans 98 10 ans 115

03/02/2020 73.3 14/01/2006 56.9 30 ans 127 30 ans 117 20 ans 136

10/03/2006 71.8 50 ans 149 50 ans 130 50 ans 167

03/10/2006 109 100 ans 179 100 ans 151 100 ans 194

01/03/2007 70 1 000 ans 278 1 000 ans 240 1 000 ans 319

11/12/2007 57.1

08/12/2010 69.4

16/12/2011 81.1

05/01/2012 64.4

27/12/2012 55.5

02/02/2013 85.4

10/11/2013 58.2

16/01/2015 55.1

10/02/2016 56.6

05/01/2018 76.5

03/02/2020 73.3

Nb de crue 50 Nb de crue 64

Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.3

Moyenne 67.6 Moyenne 72.0

Médiane 65.8 Tests sur échantillonnage Médiane 68.3 Tests sur échantillonnage

Ecart-type 22.7 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée Ecart-type 16.4 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée

Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée Seuil 55 Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée

Asymétrie 0.677 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée Asymétrie 1.721 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée

Aplatissement 1.158 Aplatissement 4.523

Acceptabilité selon test du khi-2

AJUSTEMENTS STATISTIQUES

Estimation des débits de crues rares à extrêmes

Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019

Gradex des pluies

Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthèse des ajustements statistiques

Ajustement loi de Gumbel Ajustement loi Exponentielle

Ajustement loi GPDAjustement loi GEV
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Code station A4442010

Bassin versant 145 km²

Altitude 285 m Début : 01/01/1971 Fin : 09/01/1989 Durée : 18 années :

Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s)

02/04/1972 8.05 Paramètres Mode (X0) : 26.0 Gradex (G) : 10.9 Forme (k) : - 17/11/1972 41 Paramètres Mode (X0) : 25.0 Gradex (G) : 12.4 Forme (k) : 1 Gumbel GEV Exponentielle GPD

17/11/1972 41 NON : rejet 08/02/1977 30.5 OUI 30 30 39 39

16/11/1973 24.8 23/02/1978 25.1 42 42 50 50

18/12/1974 24.2 21/03/1978 31.3 51 50 59 60

23/01/1976 23.9 02/02/1979 30.2 63 63 73 75

08/02/1977 30.5 01/02/1980 31 68 70 79 83

21/03/1978 31.3 04/01/1981 27.1 76 79 88 93

02/02/1979 30.2 15/12/1981 45.6

01/02/1980 31 05/01/1982 36.2

04/01/1981 27.1 14/10/1982 64

15/12/1981 45.6 09/11/1982 50.5

09/04/1983 74.4 17/12/1982 65.1

15/01/1984 31.5 05/01/1983 28.7

22/01/1985 19.9 09/04/1983 74.4

22/04/1986 32.1 15/01/1984 31.5

19/12/1986 42.9 07/02/1984 28.6

06/02/1988 30.8 14/01/1986 28.7

31/03/1986 29.3

22/04/1986 32.1

23/10/1986 36.8

19/12/1986 42.9

06/01/1988 26.2

06/02/1988 30.8

26/03/1988 30.4

08/12/1988 37

Paramètres Mode (X0) : 25.9 Gradex (G) : 9.9 Forme (k) : -0.06 Paramètres Mode (X0) : 25.0 Gradex (G) : 11.7 Forme (k) : -0.05

NON : rejet OUI Durée caractéristique D 2 jours

Gradex des débits Gq 10.9 m3/s

gp 14.9 mm

Gp 12.5 m3/s

Coefficient de forme sur la durée D r 1.35

Période pivot Tpiv 10 ans

T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)

2 ans 39 2 ans 39 2 ans 34.1

5 ans 50 5 ans 50 5 ans 44.6

10 ans 59 10 ans 59 10 ans 53.5

30 ans 78 30 ans 73 20 ans 63.7

50 ans 87 50 ans 81 50 ans 79.6

100 ans 99 100 ans 92 100 ans 94.3

1 000 ans 138 1 000 ans 130 1 000 ans 163

Nb de crue 17 Nb de crue 25

Nb de crue/an 1.1 Nb de crue/an 1.6

Moyenne 32.3 Moyenne 37.4

Médiane 30.8 Tests sur échantillonnage Médiane 31.3 Tests sur échantillonnage

Ecart-type 13.9 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée Ecart-type 13.1 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée

Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée Seuil 25 Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée

Asymétrie 1.589 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée Asymétrie 1.694 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée

Aplatissement 4.942 Aplatissement 2.138

Le Durbion à Vaxoncourt
Station antérieure néant

2 ans
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Période de retour T
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Acceptabilité selon test du khi-2Acceptabilité selon test du khi-2

AJUSTEMENTS STATISTIQUES

Estimation des débits de crues rares à extrêmes

Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019

Gradex des pluies

Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthèse des ajustements statistiques

Ajustement loi de Gumbel Ajustement loi Exponentielle

Ajustement loi GPDAjustement loi GEV
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Code station A5012010

Bassin versant 92 km²

Altitude 250 m Début : 01/01/1969 Fin : 21/08/2006 Durée : 38 années :

Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s)

01/02/1970 14.8 Paramètres Mode (X0) : 18.2 Gradex (G) : 5.7 Forme (k) : - 25/01/1978 17.8 Paramètres Mode (X0) : 15.0 Gradex (G) : 6.7 Forme (k) : 1 Gumbel GEV Exponentielle GPD

25/01/1978 17.8 OUI 24/02/1978 17.1 OUI 20 20 23 23

03/02/1979 17.7 21/03/1978 16.6 27 26 29 29

03/01/1981 14.7 03/02/1979 17.7 31 31 33 32

09/04/1983 43.1 15/10/1981 16.4 38 38 41 37

14/01/1984 21.5 06/01/1982 17.3 41 41 44 39

23/11/1984 15.6 14/10/1982 22.6 45 46 49 41

06/03/1986 20.6 09/11/1982 20.9

23/10/1986 22.8 17/12/1982 24.8

25/03/1988 24.6 09/04/1983 43.1

05/12/1988 41.4 14/01/1984 21.5

19/12/1989 29.1 23/11/1984 15.6

30/12/1990 20.1 06/03/1986 20.6

20/12/1991 14.8 22/04/1986 19.1

15/11/1992 17.2 23/10/1986 22.8

07/01/1994 24.6 19/12/1986 22.6

11/01/1995 23.6 03/02/1988 21.3

13/02/1996 11 25/03/1988 24.6

12/11/1996 26.1 05/12/1988 41.4

21/12/1997 19.9 19/12/1989 29.1

29/10/1998 24.2 14/02/1990 19.2

19/12/1999 25.9 30/12/1990 20.1

21/03/2001 20.6 15/11/1992 17.2

30/12/2001 22.4 21/12/1993 21.7

05/01/2003 20.5 07/01/1994 24.6

13/01/2004 20 11/01/1995 23.6

19/12/2004 15.1 19/03/1995 21.9

04/03/2006 11.9 12/11/1996 26.1

26/02/1997 25.5

21/12/1997 19.9

29/10/1998 24.2

28/01/1999 15.1

20/02/1999 21.4

09/03/1999 24

19/12/1999 25.9

Paramètres Mode (X0) : 18.1 Gradex (G) : 5.3 Forme (k) : -0.05 01/03/2000 16.7 Paramètres Mode (X0) : 15.0 Gradex (G) : 7.9 Forme (k) : 0.18

OUI 08/11/2001 16.8 OUI Durée caractéristique D 1 jours

30/12/2001 22.4 Gradex des débits Gq 5.7 m3/s

21/02/2002 17 gp 8.4 mm

19/03/2002 20.1 Gp 8.9 m3/s

05/01/2003 20.5 Coefficient de forme sur la durée D r 1.40

13/01/2004 20 Période pivot Tpiv 10 ans

19/12/2004 15.1

T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)

2 ans 22 2 ans 22 2 ans 21.4

5 ans 28 5 ans 28 5 ans 28.4

10 ans 32 10 ans 32 10 ans 34.4

30 ans 46 30 ans 40 20 ans 41.2

50 ans 53 50 ans 45 50 ans 52.1

100 ans 61 100 ans 52 100 ans 62.2

1 000 ans 90 1 000 ans 80 1 000 ans 111

Nb de crue 28 Nb de crue 43

Nb de crue/an 0.8 Nb de crue/an 1.6

Moyenne 21.5 Moyenne 21.7

Médiane 20.6 Tests sur échantillonnage Médiane 20.9 Tests sur échantillonnage

Ecart-type 7.4 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée Ecart-type 5.7 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée

Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée Seuil 15 Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée

Asymétrie 1.509 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée Asymétrie 2.208 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée

Aplatissement 3.087 Aplatissement 6.544

L'Euron à Froville
Station antérieure néant

2 ans

5 ans

Période de retour T

10 ans

30 ans

50 ans

100 ans

Acceptabilité selon test du khi-2Acceptabilité selon test du khi-2

AJUSTEMENTS STATISTIQUES

Estimation des débits de crues rares à extrêmes

Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019

Gradex des pluies

Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthèse des ajustements statistiques

Ajustement loi de Gumbel Ajustement loi Exponentielle

Ajustement loi GPDAjustement loi GEV
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Code station A5431010

Bassin versant 943 km²

Altitude 225 m Début : 20/01/1964 Fin : 30/05/2020 Durée : 56 années :

Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s)

11/12/1966 142 Paramètres Mode (X0) : 139.3 Gradex (G) : 49.6 Forme (k) : - 11/12/1966 142 Paramètres Mode (X0) : 140.0 Gradex (G) : 47.0 Forme (k) : 1 Gumbel GEV Exponentielle GPD

24/12/1967 178 OUI 24/12/1967 178 OUI 157 160 179 180

21/02/1969 117 16/01/1968 161 214 217 222 222

09/02/1970 165 09/02/1970 165 251 252 255 255

28/01/1971 78.7 18/11/1972 205 307 303 307 306

13/02/1972 32 17/12/1974 142 333 324 331 329

18/11/1972 205 21/02/1977 157 367 352 363 361

07/02/1974 125 24/01/1978 160

17/12/1974 142 24/02/1978 181

03/12/1975 104 21/03/1978 153

21/02/1977 157 03/02/1979 172

24/02/1978 181 11/12/1979 141

03/02/1979 172 04/02/1980 192

04/02/1980 192 15/10/1981 157

20/01/1981 117 17/12/1981 178

17/12/1981 178 06/01/1982 153

10/04/1983 262 14/10/1982 141

15/01/1984 151 17/12/1982 194

23/11/1984 128 10/04/1983 262

01/04/1986 154 15/01/1984 151

19/12/1986 166 01/04/1986 154

25/03/1988 193 23/10/1986 159

05/12/1988 272 19/12/1986 166

15/02/1990 203 06/01/1988 174

30/12/1990 144 03/02/1988 167

22/12/1991 113 25/03/1988 193

12/01/1993 153 05/12/1988 272

08/01/1994 226 20/12/1989 185

26/01/1995 217 15/02/1990 203

13/02/1996 87.9 30/12/1990 144

13/11/1996 231 12/01/1993 153

22/12/1997 124 08/01/1994 226

09/03/1999 230 26/01/1995 217

19/12/1999 245 19/03/1995 171

21/03/2001 169 13/11/1996 231

30/12/2001 320 Paramètres Mode (X0) : 140.4 Gradex (G) : 53.9 Forme (k) : 0.07 26/02/1997 212 Paramètres Mode (X0) : 140.0 Gradex (G) : 47.3 Forme (k) : 0.01

05/01/2003 157 OUI 30/10/1998 197 OUI Durée caractéristique D 2 jours

13/01/2004 248 09/03/1999 230 Gradex des débits Gq 49.6 m3/s

19/12/2004 112 19/12/1999 245 gp 13.0 mm

10/03/2006 135 14/11/2000 141 Gp 70.9 m3/s

04/10/2006 371 21/03/2001 169 Coefficient de forme sur la durée D r 1.50

21/03/2008 145 30/12/2001 320 Période pivot Tpiv 20 ans

10/02/2009 109 28/01/2002 167

25/12/2009 170 21/02/2002 199

08/12/2010 270 20/03/2002 181

17/12/2011 243 05/01/2003 157 T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)

02/02/2013 165 13/01/2004 248 2 ans 169 2 ans 169 2 ans 188

11/11/2013 156 04/10/2006 371 5 ans 219 5 ans 219 5 ans 242

05/11/2014 113 02/03/2007 237 10 ans 253 10 ans 253 10 ans 286

10/02/2016 155 21/03/2008 145 30 ans 330 30 ans 309 20 ans 336

02/03/2017 114 25/12/2009 170 50 ans 386 50 ans 343 50 ans 411

05/01/2018 159 08/12/2010 270 100 ans 460 100 ans 398 100 ans 479

15/03/2019 51.3 17/12/2011 243 1 000 ans 705 1 000 ans 624 1 000 ans 787

03/02/2020 120 02/02/2013 165

16/10/2013 146

11/11/2013 156

10/02/2016 155

17/04/2016 149

05/01/2018 159

Nb de crue 54 Nb de crue 59

Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.2

Moyenne 167.9 Moyenne 187.0

Médiane 157.0 Tests sur échantillonnage Médiane 170.0 Tests sur échantillonnage

Ecart-type 63.6 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée Ecart-type 46.6 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée

Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée Seuil 140 Hypothèse de stationnarité NON Rejetée

Asymétrie 0.769 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée Asymétrie 1.752 Hypothèse d'homogénéité NON Rejetée

Aplatissement 1.261 Aplatissement 3.676

Acceptabilité selon test du khi-2

AJUSTEMENTS STATISTIQUES

Estimation des débits de crues rares à extrêmes

Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019

Gradex des pluies

Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthèse des ajustements statistiques

Ajustement loi de Gumbel Ajustement loi Exponentielle

Ajustement loi GPDAjustement loi GEV

Acceptabilité selon test du khi-2 Acceptabilité selon test du khi-2

10 ans

30 ans

50 ans

100 ans

Acceptabilité selon test du khi-2

Le Madon à Pulligny
Station antérieure néant

2 ans

5 ans
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Code station A5723010

Bassin versant 55 km²

Altitude 209 m Début : 01/01/1991 Fin : 01/10/2004 Durée : 14 années :

Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s)

13/11/1991 1.55 Paramètres Mode (X0) : 4.0 Gradex (G) : 2.1 Forme (k) : - 10/01/1991 5.15 Paramètres Mode (X0) : 4.0 Gradex (G) : 1.9 Forme (k) : 1 Gumbel GEV Exponentielle GPD

12/01/1993 3.89 OUI 21/12/1993 4.75 OUI 5 5 5 6

07/01/1994 6.75 07/01/1994 6.75 7 7 7 7

25/01/1995 6.14 25/01/1995 6.14 9 9 9 8

18/02/1996 2.25 19/03/1995 5.96 11 11 11 10

26/02/1997 9.93 26/02/1997 9.93 12 11 12 11

19/01/1998 2.42 29/10/1998 5.01 14 12 13 12

09/03/1999 5.44 09/03/1999 5.44

19/12/1999 6.56 19/12/1999 6.56

21/03/2001 4.18 21/03/2001 4.18

29/12/2001 9.32 29/12/2001 9.32

13/01/2004 4.29 20/02/2002 5.07

19/03/2002 4.45

13/01/2004 4.29

Paramètres Mode (X0) : 4.1 Gradex (G) : 2.4 Forme (k) : 0.15 Paramètres Mode (X0) : 4.0 Gradex (G) : 2.1 Forme (k) : 0.10

OUI OUI Durée caractéristique D 1 jours

Gradex des débits Gq 2.1 m3/s

gp 9.3 mm

Gp 5.9 m3/s

Coefficient de forme sur la durée D r 1.50

Période pivot Tpiv 10 ans

T Débit (m3/s) T Débit (m3/s) T Débit (m3/s)

2 ans 5 2 ans 5 2 ans 5.03

5 ans 7 5 ans 7 5 ans 7.01

10 ans 9 10 ans 9 10 ans 8.72

30 ans 19 30 ans 12 20 ans 10.7

50 ans 23 50 ans 14 50 ans 13.8

100 ans 29 100 ans 19 100 ans 16.7

1 000 ans 50 1 000 ans 37 1 000 ans 32.1

Nb de crue 12 Nb de crue 14

Nb de crue/an 1.0 Nb de crue/an 1.1

Moyenne 5.2 Moyenne 5.9

Médiane 4.9 Tests sur échantillonnage Médiane 5.3 Tests sur échantillonnage

Ecart-type 2.7 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée Ecart-type 1.8 Hypothèse d'indépendance OUI Acceptée

Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée Seuil 4 Hypothèse de stationnarité OUI Acceptée

Asymétrie 0.445 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée Asymétrie 1.431 Hypothèse d'homogénéité OUI Acceptée

Aplatissement -0.550 Aplatissement 1.414

Acceptabilité selon test du khi-2

AJUSTEMENTS STATISTIQUES

Estimation des débits de crues rares à extrêmes

Méthode du GRADEX Méthode AGREGEE Données SHYREG - 2019

Gradex des pluies

Echantillon MAXAN Echantillon SUPSEUIL Synthèse des ajustements statistiques

Ajustement loi de Gumbel Ajustement loi Exponentielle

Ajustement loi GPDAjustement loi GEV

Acceptabilité selon test du khi-2 Acceptabilité selon test du khi-2

10 ans

30 ans

50 ans

100 ans

Acceptabilité selon test du khi-2

L'Ingressin à Toul
Station antérieure néant
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5 ans
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